Cation 


最細こ 


PIXUSiP 4300 (8^ず読んでね！かんたんスタート方イド 



Macintosh 

A 


置を場所を 
巧めるとをは 


， 


平6な場所 
に置く 



設置前に付属品がすべてそろつている 
ことを確認してください。付属品の内 
容については個包箱の記載か『操作ガ 
イド』の「同個物について」を参照し 
て < ださい。 


f 上部にあるボタン 
^ を押す 



プリントヘッドと 
インクタンクは 
ここに取0付けてね 



プリンタの手前にちのを置かない 


電源を入れよ 



パソコンと USB 


©プリンタの電源 
を入れる 




プリントぺツド 


をと0ごけよ5 


心トップカバーを10分間じ Lb 開けたままにすると、プリントヘッドがち側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


トラブルが起きたときには、 \ 
『操作ガイド』の r 困つたと 
をには J を参照してね 



〇トップカバーを開ける 



©中央に出てくる 
(ここに取り付けます） 

©CD-R トレイガイドを開ける 


止まるまでしっかりと上げる 
(重い場合があります） 


IA 迁局 I 


袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のイン 
クび付着している場ちがありますが、品質上問題ありません。 
インクで手などをミちさないようご注意ください。 


保護キャップを取り 
外した5捨てる 


下までさげる 






インクタンク 



われつ 1+ 古ミ 1 ^ 

最初に取り付けるインクタンクは必ず同個のものをご使用ください。ちいインクタンクを使ラと故障の原因となります。 

rj 

な CD 317ぶ 3 ^ 

' /ラベルの色の順にすベてのイ 

羞 ^ M. — A — ^ M. — ■ 1 11 ■ ■義 /III — ^ 




保護キャップをひねって 
取り外した5捨てる 


並び順を 
聞違えないでね 





© 



家論謂碟7?ミ?韶 WS ぶも 

してか!5、包装@をはびす 


捨てる [ 

一—融 S ないで！ T 1 曲 一—.—. 


閉じる CD - R トレイガイドを 
しつか D 閉じてね！ 



プリンタの動作音びしな < なるまで 
ルし待って0 (約2分）待ってから、巧の操作に 
進んでね！ 

エラーランプが点滅した場合は、『操作ガイド』の「困ったとさには」 
の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。 


一 一 AOfc + m , ァェ X ランプの点灯（ホち）を 

>インクランプ〇じ! j を押してカチッとい 確認してわI 

の点な诚色）うまでしっかり押し込む tiffssuw 

を確認する 
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リンタドライパのインス I ル 
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本紙では、 Mac ® OS X V. 10.4. x の画面で説明しています 。 Mac OS X v .10.2.8 政上をお使いください。 



リンタを巧う準備をしよう^ 


f プリンタドライバとマニュアル、 

アプリケーションソフトをインス!^ールずる 



プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれ 
るソフトウエアをパソコンの八ードディスクにコピーする（インスト 
ールする）ことが必要です。 


参 Mac os 9 、 Mac OS X Classic 、 および Mac OS X v .10.2.7 m 下の環境 
には対応していないので、本プリンタと接続しないでください。 

• Mac OS X を複数のユーザ（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した 
管理ちのアカウントで□グインしてください。 

参ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あ5 
かじめ終了しておいてください。 

参ネットワーク環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の 
両方にプリンタドライバをインス I -ールしてください。 

その際、サーバ機の[システム環境設定]の[共有]にある[サービス]タブ 
をクリックし、[プリンタ共有]のチェックボックスをクリックしてチェック 
マークを付けてください。 


1プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する 



2パソコンの電源を入れて、 MacOSX を起動する 

3『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに入 
れる 

CD-ROM のフォルタ’が自動的に開かない場合は、デスクトップに 
表示されるじ&をダブルクリックします。 

4 [Setup] アイコンをダブルクリックずる 



ち 下の画面が表巧された5、管理ちのち前とパスワー 
ドを入力し、 [OK] をクリックずる 

管理者の名前とパスワードがわからないとさは、左下の©ボタン 
をクリックすると対処方法が表示されます。 



6が下の画面が表示された S、 [おまかせインストール] 
をク IJ ツクする 



プリンタドライバのインスI-ールには、[おまかせインスI-ール] 
と[選んでインス!-ール]の2種類があります。 

[おまかせインストール]を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニ 
ュアル（取扱説明書)、アプリケーションソフトが一度にインスト 
ールされます。 

7 [おまかせインストール]の画面が表示された5、[イ 
ンストール]をクリックする 

インスI-ールする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドラ 
イバやアプリケーションソフトの説明が表示されます。 
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8 [使用許譲契約]の画面が表示された5、内容をよ <読 
んで[はい]をクリックする 

インス!-ールが開始されます。 

画面の指示にしたがってインスI-ールを進めてください。 

[ヘッド位置調整のご案内]の画面が表示された5、[次へ]をク 
リックしてください。 

夕参考 

[ソフトウェアのインス!-ール完了]の画面が表示された5、インス!-ールが完了 
しています。続けて CANON IMAGE GATEWA 丫の登録を行う場合は、瞪録] 
をクリックします。インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWA 丫の会員登録ぺージが表 
示されます。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登録してくだ 
さい。 

あとで登録を行ラ場をは、[次へ]をクリックして手順9に進みます。デスクトッ 
プ上の%を夕'ブルクリックすると登録が行えます。 

9 [インストールが完了しました]の画面が表示された5、 
[再起動]をク IJ ツクする 




Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 


プリントへッドの位置調整をずる 



きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必要が 


あります。 

1()1ッ下のように A4 サイズの普通紙を1巧セツトずる 


用紙はまっすぐに 
入れてね！ 



カセツトか5はプリントへツドの位置調整はでさません。必ず上 
図のようにオートシートフィータへ用紙をセツトしてください。 

パソコンの再起動後、[移動]メニューか5 [アプリケ 
ーシヨン]を選び、[ユーティリティ]フォルダ、[プ 
リンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブルク 
■J ツクする 

。〇り_ユーティリテイ_ CD 


る P み 

インストーラ Java 年ーチェーンアクセス 

をが • 

移巧アシスタント NPTinfn 7を ージが_ ネットワークユーティリティ 

ぐ . N 

^ H な 


ODBC アドミニストレータ I ,システムプロファイラ 



Mac 0S XV.10.2.8 をご使用の場合は、[ユーテイリテイ]フォ 
ルタ'、[プリントセンター]アイコンの順にダブルクリックします。 

12 [プリンタリスト]の[名前か S [iP 430 0] を選び口 
ーテイ y テイ]または[設定]をク y ックずる 

[プリンタリスト]に [iP4300] が表示されない場合には[追加] 
をクリックし、プリンタを追加してください。 

13 [プリンタリスト]の腰品]か6 [iP 430 0] を選び[メ 
ンテナンス]をク IJ ツクする 


Canon IJ Printer Utility が起動します。 


14巧をクリックして[テストプリント]を選び、圆ア 
イコンをク IJ ツクずる 



N 



ノブルチェックバタージ印巧 
インクの晒出し口（ノブル）が目ブま〇していないかの 
推器パタージを巧助します 

ヘッド位■巧ち 

プリントヘッドの化■を巧«し、色や線のザれなどを SS 
します 


151^(下の画面が表巧された6、[ヘッド位置調壁]をクリ 
ツクする 


ミ! 


自動へッドな ms モ行いまず。 

PS には巧 R] モ伴いまずので、プリジタの拳11(ケーブルの巧統、プリン 
夕の»巧をオン)をして、才ートシートフイーダに A4 の普通巧を1な入れ 
て、[ヘッド化 ■«»] をクリックしてくどさい， 

手®でへッド位 ■!» ぞしたい場合は、[キャジ七ル]モクリックして、 
特巧投をバネルの r 手助でヘッド位■を gg する J にチェックマークを 
つけ、[送 18] モクリックしてか6や 0B して<ピさい， 


を巧則して度氏する場合は、【技巧の 


( 年ヤン七ル， 


町が U •ノクし 


ノ くターンの印刷が始まります。 

EP 刷が終了するまでに約6分 
かかります。 


16が下のパターンが EP 刷された S、 ヘッド位置調整が完 
了しまず 




ノ くターンは黒と青で印刷されます。 

へッ ド位置調整が正しく行われなかった場合は、 エラー ランプが 
オレンジ色に11回点滅します。 

このような場合は、『操作ガイド』の「困ったときには」の「エラ 
ーランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度ヘッド位 
置調整を行ってください。 


カセット給紙 

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダじ(外に、前面の力 
セットにも用紙をセットすることができます。 A 已サイズ iU 上の用 
紙をセットする場合は、カセットを引きのばしてください。 
カセットへの用紙のセット方法は、『操作ガイド』の「用紙をセッ 
卜する」の「カセットに用紙をセットする」を参照してください。 



A 己サイズじ(上 2L 判サイズじ(下 


用紙は印刷面を下にしてセツトします。 



これでプリンタの準備が完了しました。 


詳しい操作方法については、『操作ガイド』または電子マニュアル 



取扱説明書）を参照してください。 






















































































































